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Abb. 11 Bedienungselemente des COMPOSERs

Der Behringer COMPOSER weist zwei identisch aufgebaute Kandle auf und verfiigt pro Kanal iiber
5 Druckschalter, 7 Drehregler und 18 LEDs. Fir den Stereobetrieb ist der COUPLE-Schalter

vorgesehen:
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COUPLE-Schalter

Bei gedriicktem COUPLE-Schalter arbeitet der COMPOSER im Stereo-Modus, wobei der linke
Kanal gleichzeitig die Steuerung beider Audio-Kangle ibernimmt, sodaB das Steuersignal von
Kanal 2 durch das von Kanal 1 ersetzt wird. Bei Aktivieren des COUPLE-Schalters werden daher
mit Ausnahme des IN/OUT- und des KEY LISTEN-Schalters alle Regler und Schalter von Kanal
2 auBer Betrieb gesetzt. Die Regler von Kanal 1 iibernehmen folglich die komplette Steuerung von
Kanal 2.
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Abb. 12 Bedienungselemente der Expander/Gate-Sektion
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THRESHOLD-Regler

Mit diesem Regler bestimmen Sie die Pegelschwelle unterhalb derer die Expansion einsetzt. Der
Einstellbereich liegt zwischen -70 und +20 dB.

EXP-LED
Mit Einsetzen der Expansion leuchtet die EXP-LED auf.

RELEASE-Schalter

Um das Expander/Gate dem Programm-Material optimal anzupassen, kann zwischen einer
langsamen (SLOW) oder schnellen (FAST) Riicklaufzeit gewahit werden. In der gedriickten
Stellung arbeitet der Expander mit der langsamen Riicklaufzeit.

Perkussives Klangmaterial mit wenig bzw. ohne Hallanteil wird in der Regel im FAST-Modus
bearbeitet, wohingegen fiir langsam abklingende oder stark verhallte Signale vorzugsweise der
SLOW-Modus gewahlt wird.
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Abb. 13 Bedienungselemente der Kompressor-Sektion

IN/OUT -Schalter

Mit diesem Schalter wird das Relais aktiviert und der entsprechende Kanal in Betrieb genommen.
Der Schalter stellt eine sogenannte "Hard Bypass™-Funktion dar, d.h. in der nichtgedriickten
Schalterstellung (OUT) oder wenn das Gerdt vom Netz getrennt ist, wird die Eingangsbuchse
direkt mit der Ausgangsbuchse verbunden. Der Schalter wird in der Regel benutzt, um einen
direkten A/B-Vergleich, dh. einen Horvergleich zwischen dem unbearbeiteten und dem
komprimierten bzw. limitierten Signal zu ermdglichen.

THRESHOLD-Regler

Mit diesem Regler stellen Sie den Einsatzpunkt des Kompressors im Bereich von -40 bis +20 dB
ein. Die "Soft-Knee"-Charakteristik gilt fiir Signale, die den Threshold-Punkt um max. 10 dB
Ubersteigen. Oberhalb des 10 dB-Bereiches geht die Regelcharakteristik in die konventionelle
"Hard-Knee"-Kompression Uber,

RATIO-Regler

Der RATIO-Regler bestimmt das Verhéltnis von Eingangs- zu Ausgangs-Pegel fiir alle Signale,
die den Threshold-Punkt um mehr als 10 dB iberschreiten. Das Verhaltnis kann stufenlos im
Bereich von 1,2:1bis co (unendlich) :1 eingestellt werden.

ATTACK-Regler

Der ATTACK-Regler bestimmt die Zeit, die der Kompressor bendtigt, um auf Signale zu
reagieren, die den Threshold-Punkt liberschreiten. Der Bereich umfaBt 0,5 bis 100 Millisekunden.

RELEASE-Regler

Der RELEASE-Regler bestimmt die Zeit, die der Kompressor nach Unterschreiten des
Threshold-Punktes benGtigt, um den urspriinglichen Pegel wieder zu erreichen. Der Bereich
umfaBt 0,05 bis 5 Sekunden.

AUTO-Schalter

Durch Aktivieren der AUTO-Funktion werden die Attack- und Release-Regler auBer Betrieb
gesetzt und die Attack- und Release-Zeiten automatisch aus dem Programm-Material abgeleitet.
Diese Funktion ermdglicht eine groBe und zugleich musikalische Verdichtung fiir Signale mit stark
variierenden Pegeln oder fiir die Kompression von komplexem Programm-Material.

OUTPUT-Regler

Der OUTPUT-Regler ermdglicht das Anheben bzw. Absenken des Ausgangssignals um max.
20 dB. Damit 1aBt sich ein Pegelverlust durch den Kompressions- bzw. Limitierungs-Vorgang
ausgleichen.



Beachten Sie bitte beim Einstellen des LEVEL-Reglers der Peak Limiter Sektion, daf die
OUTPUTF Pegelregelung der Kompressor Sektion VOR der Peak Limiter Sektion erfolgt.
Eine zu hohe OUTPUTF Regler Stellung kann daher zu einem standigen Ansprechen des
Peak Limiters flihren (siehe Element 16 "LEVEL-Regler”).

KEY EXT-Schalter

Ist dieser Schalter aktiviert, wird die Verbindung zwischen Audio-Eingang und Sidechain-Kanal
unterbrochen. Gleichzeitig kann nun Uber die riickwartige KEY RETURN-Buchse ein externes
Steuersignal eingespeist werden.

KEY LISTEN-Schalter

Mit diesem Schalter wird eine Verbindung zwischen dem Key-Steuersignal und dem Audio-
Ausgang hergestellt, wobei gleichzeitig das Audio-Eingangssignal stummgeschaltet wird. Diese
Vorrichtung erlaubt das Vorhoren des Key-Signals, z.B in Verbindung mit einem eingeschleiften
Equalizer oder anderen in den Sidechain-Kanal eingeschleiften Gerdten. Die KEY LISTEN-
Funktion erleichtert so z.B. die Abstimmung der Equalizer-Filter.

Bitte beachten Sie, daBB mit dem Aktivieren des KEY LISTEN-Schalters die Audiofunktion
des Kanals auBer Betrieb gesetzt wird. Optisch wird die Signalunterbrechung durch eine
blinkende Schalter LED dargestellt.

GAIN REDUCTION-Anzeige

Die 8-stellige GAIN REDUCTION-Anzeige gibt AufschluB3 liber die aktuelle Pegelminderung des
COMPOSERs und zeigt diese in einem Bereich von O bis 30 dB an.

INPUT/OUTPUT LEVEL-Anzeige

Diese 8-stellige LED-Anzeige informiert je nach Stellung des IN/OUT-Schalters sowohl tiber den
Eingangs-, als auch Uber den Ausgangs-Pegel und stellt diesen im Bereich von -20 bis +15 dB
dar. In der OUT-Stellung des Schalters wird der Eingangs-, in der IN-Stellung der Ausgangspegel
angezeigt, wobei sich die Kalibrierung der Anzeige auf den mittels OPERATING LEVEL -Schalter
gewdhlten Arbeitspegel (-10 dBV/+4 dBu) bezieht.

5.3 PEAK LIMITER-SEKTION
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Abb. 14 Bedienungselemente der Peak Limiter-Sektion
LEVEL-Regler

Der Peak Limiter (Spitzenwertbegrenzer) begrenzt das Signal auf einen mittels LEVEL-Regler
einstellbaren Pegel. Aufgrund seiner exirem schnellen Ansprechzeit ("Zero"-Attack) ist der
Limiter in der Lage, Signalspitzen ohne horbare Verzerrungen zu begrenzen. Wird das Signal
Uber eine Zeitdauer von langer als 20 ms limitiert, so wird der Gesamtpegel fiir die Dauer von ca.
1 Sekunde abgesenkt, um starke und damit htrbare Signalverzerrungen zu vermeiden.



Wird der Peak Limiter als Schutzeinrichtung vor Pegelspitzen eingesetzt, sollte der LEVEL-
Regler in Verbindung mit dem OUTPUT-Regler der Kompressor-Sektion in der Weise eingestellt
werden, daB8 der Peak Limiter selten oder uberhaupt nicht anspricht, sodaB nur eigentliche
Pegelspitzen zum Ansprechen des Limiters fiihren. Um kreative Klangeffekte zu erzielen, kann
der Peak Limiter aber auch bewuBt in die Begrenzung gefahren werden.

PEAK-LED

Mit Einsetzen der Limiter-Funktion leuchtet die PEAK-LED auf.

5.4 DIE RUCKSEITIGEN ELEMENTE DES COMPOSERS
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Abb. 15 Die riickseitigen Elemente des COMPOSERs
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Nehmen Sie sich bitte die Zeit und notieren Sie die Serien-Nummer des Gerites in die dafiir
vorgesehenen Felder auf der beigefiigten Garantiekarte. Senden Sie uns die Garantiekarte vom
Fachhéndler komplett ausgefiillt innerhalb von 8 Tagen nach Kaufdatum zu, da Sie sonst lhren
Garantieanspruch verlieren.

SICHERUNGSHALTER/SPANNUNGSWAHL-SELEKTOR

Bevor Sie das Ger&t anschlieBen, priifen Sie, ob die Spannungsanzeige mit lhrer Netzspannung
Ubereinstimmt.

Beachten Sie bitte, daB die Wahl der Betriebsspannung durch die Position des
Sicherungshalters definiert wird. Bei einer erforderiichen Umstellung entfernen Sie bitte
den Sicherungshalter und drehen ihn um 180 Grad. Das Aufeinandertreffen der beiden
Pfeilmarkierungen signalisiert die eingestelite Netzspannung.

NETZANSCHLUSS

Benutzen Sie das beigefiigte Netzkabel um das Gerat an das Netz anzuschlieBen.
AUDIO IN

Dies sind die Audio-Eingdnge des COMPOSERs.

AUDIO OUT

Dies sind die Audio-Ausgédnge des COMPOSERSs.

OPERATING LEVEL-Schalter

Mit diesem Schalter konnen Sie den COMPOSER optimal an verschiedene Arbeitspegel
anpassen, dh. zwischen dem Homerecording-Pegel (-10 dBV) und dem Studio-Pegel (+4 dBu)
wabhlen. Durch diese Anpassung werden die Pegel-Anzeigen automatisch auf den jeweiligen
Nominal-Pegel umgestellt und der COMPOSER im optimalen Arbeitsbereich betrieben.

KEY SEND
Dies ist der unsymmetrische Key-Steuerausgang fiir den AnschluB externer Gerite.
KEY RETURN

Dies ist der unsymmetrische Key-Steuereingang fiir den AnschluB externer Gerdte.




BLOCKSCHALTBILD

AUDIO
EINGANG

AUDIO
AUSGANG

R
PERK

-IELEKTRCINISCH \ LISTEN SERVO-
SYMMETRIERTE IGC-PEAK\ _—O— SYMMETRIERTE,
EINGANGS- VCA LIMITER / Jos—""| RUSGANGS-
STUFE STUFE

LEVEL
-10dBV

- 1DdBV§

OPERATING LEVEL OPERATING LEVEL L

j:i. {.;.

Z INPUT/0UTPUT LEVEL—HNZEIGEI H
l RELAIS

KEY SEND GAIN REDUCTION-ANZEIGE |

KEY EXTERN

KEY EXT

+
D -0
KEY RETURN

IRC-EXPANDER — IKA-KOMPRESSOR

PERRAY

THRES. RELERSE THRES. RATIO ATTACK RELEASE AUTO  OUTPUT IN/OUT




TECHNISCHE DATEN

AUDIO-EINGANG

Typ HF-entstorter, servo-symmetrierter Eingang
Impedanz 60 kOhm

Nominaler Arbeitspegel +4 dBu/-10 dBV umschaltbar

Max. Eingangspegel +20 dBu symmetrisch und unsymmetrisch

CMR @ 1kHz 40 dB

i DC—enikoppeher msymmetnscher Eingang
inen kOhrn i
 +20dBu

AUDIO-AUSGANG

Typ Elektronisch gesteuerte servo-symmetrierte Ausgangsendstufe
(optional trafo-symmetriert). Automatische Pegelkorrektur bei
unsymmetrischer Beschaltung (6 dB-Korrektur),

Impedanz «40 Ohm, symmetrisch und unsymmetrisch

Max. Ausgangspegel +26 dBm symmetrisch, +20 dBm unsymmetrisch
Bandbreite 5 Hz bis 50 kHz, +0, -1dB

THD @ +4 dBu 0,01% typ.

THD @ +20 dBu 01% typ.

IMD (SMPTE) @ +10 dBu 0,01% typ.

Rauschabstand, Verstarkung 1 -94 dBu

Rauschabstand, max. Abschwachung »-97 dBu

Ubersprechen @ 20 kHz -85 dBu

CMR @ 1kHz 60 dB

: ‘DC-entkoppeIter msymmah'ischer Ausgang

150 Ohm:
. . *20dBu
EXPANDER/GATE-SEKTION
Typ IRC (Interactive Ratio Control)-Expander
Ratio programmabhzngig
Threshold variabel (OFF bis +20 dB)
Attack Ams/50 dB

Release variabel (SLOW: 100 ms/1dB / FAST: 100 ms/100 dB)

~ IKA (interactive Knee Adaption}-Kompressor
- variabel (-40 bis +20 dB)
- variabel (121biscc:) :
variabel (0.5 bis 100 ms/20 dB)
variabel (0,05 bis 5 5/20 dB)
-programmabhangge Attack- und Release Zelten
. variabel (-20bis +20dB)

PEAK LIMITER-SEKTION
Typ IGC (Interactive Gain Control)-Peak Limiter
Attack (Clipper) "Zero"-Attack

Release (Programm-Limiter) cals

. Relaisgesteuerter Hard-Bypass-Schalter

- Zuschaltung des externen Steuereinganges
 Vorhtrmoglichkeit des Steuereinganges

. Koppelmoglichkeit der Kanéle im Stereo-Betrieb

ANZEIGEN

8-stellige GAIN REDUCTION-Anzeige 1/2/4/6/10/15/20/30 dB
8-stellige INPUT/OUTPUT LEVEL-Anzeige -20/-15/-10/-5/0/+5/+10/+15 dB
LED-Anzeige jeder Schalterfunktion

1@0«120/‘200*240 VAC 50-60Hz

9 Watt

~315mA {i00-120 V?bzw !60 mA (200-240 Vi frage
0 Standard—KaﬂgerateanacNmS

ABMESSUNGEN/GEWICHT

Abmessungen 13/4" (445 mm)H * 19" (482,6 mm) * 85" (217 mm)
Gewicht 3.0kg

Transportgewicht 4,2 kg



